[bookmark: _Hlk25049063][bookmark: _GoBack] ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO (MODELO REFERENCIAL)
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 	002/2020
PROTOCOLO Nº 		105/2020
MODO DE DISPUTA: 		ABERTO
TIPO: 				MENOR PREÇOGLOBAL

Nome da Proponente: 
Endereço:
Telefone: 							e-mail:
CNPJ  nº: 
Banco: 					Conta Corrente: 				Agência: 
Cidade:


1. Conforme estipulado no item 12.1 e seus subitens do Edital e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, propomos:  


	LOTE ÚNICO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL
(R$)
	BDI
(%)
	VALOR TOTAL COM BDI
(R$)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Elaboração de projetos executivos e execução de obras, com o fornecimento de materiais e mão de obra para implantação de sinalização viária e reconfiguração de traçado geométrico viário, no município de Campinas – SP
	 
	 
	 


			VALOR TOTAL COM BDI R$________________________________________(por extenso)

2. Declaramos, sob as penas da lei, que:

a)	Nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre os produtos solicitados no Anexo I – Termo de Referência. 
b)	Esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, sendo que a desistência após a fase de habilitação,sujeitará o licitante às penalidades indicadas no item 12.21 do Edital:
c)	Por ser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital, relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 que integrarão o presente ajuste.
d)	A prestação de serviços atenderá integralmente às especificações do objeto descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

03.   Prazo de validade da presente proposta: 90 (noventa) dias corridos.

Data: ___/___/___
Assinatura:
Nome:
RG: 
CPF:

ANEXO II-A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CUSTOS UNITÁRIOS
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)


LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 	002/2020
PROTOCOLO Nº 		105/2020
MODO DE DISPUTA: 		ABERTO
TIPO:				MENOR PREÇOGLOBAL

OBJETO: Elaboração de projetos executivos e execução de obras, com o fornecimento de materiais e mão de obra para implantação de sinalização viária e reconfiguração de traçado geométrico viário, no município de Campinas – SP
	[bookmark: RANGE!A1:F423]MODELO PREFERENCIAL DE PROPOSTA

	OBSERVAÇÃO:
	      Data:

	Fornecer o valor unitário dos produtos sem BDI e com BDI, conforme especificado na tabela. Informar separadamente o percentual utilizado para o cálculo do BDI.
	 

	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO                                                      SEM BDI                                                                        R$
	VALOR UNITÁRIO                                                                                 COM BDI DE XX                                                                                    R$
	VALOR                                                                       TOTAL                                                                                    R$

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS GEOMÉTRICOS EXECUTIVOS

	Projeto 01 - Jardim Garcia
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 02 - Barão Geraldo
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 03 - Jardim Nova Europa - Baden
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 05 - Jardim Leonor
	_
	1,00
	 
	 
	 

	TOTAL DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO
	 

	
	
	
	
	
	 

	ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA

	Projeto 01 - Jardim Garcia
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 02 - Barão Geraldo
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 03 - Jardim Nova Europa - Baden
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 04 - Vila Marieta
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 05 - Jardim Leonor
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 06 - Proença
	_
	1,00
	 
	 
	 

	Projeto 07 - Jardim Nova Europa  - Guatemala
	_
	1,00
	 
	 
	 

	TOTAL ESPECIFICAÇÕES EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO
	 

	
	
	
	
	
	

	EXECUÇÃO - FASE 1

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 04 - VILA MARIETA 

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor branca
	m²
	130,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor amarela
	m²
	3,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	182,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	1,60
	 
	 
	 

	Remoção de pintura termopl. demarc. de via
	m²
	46,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	4,40
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	4,40
	 
	 
	 

	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico
	m²
	4,80
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	6,60
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	20,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação braço projetado simples de 3" x 3,15 m
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação braço projetado de 3" x 2,70 m para poste de energia (P-55)
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Retirada de coluna 4" x 5,25m
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Retirada de braço 3" x 3,15m
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 04 - VILA MARIETA
	 

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 06 - PROENÇA 

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor branca
	m²
	170,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor amarela
	m²
	96,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	580,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	30,00
	 
	 
	 

	Tachão monodirecional reflexivo vidro
	unid.
	7,00
	 
	 
	 

	Remoção de pintura acrilic. demarc. de via por processo manual
	m²
	241,00
	 
	 
	 

	Remoção e transporte de guia pré-moldada
	m
	28,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de prisma de concreto
	unid.
	43,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	42,11
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	42,11
	 
	 
	 

	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico
	m²
	37,07
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	292,00
	 
	 
	 

	Retirada suporte de madeira tratada/metálico
	m
	137,00
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	262,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de placa em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)
	m²
	32,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	16,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de abraçadeira galvanizada, diâmetro  de 4", para fixação de placas
	unid.
	32,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 06 - PROENÇA
	 

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 07 - JARDIM NOVA EUROPA GUATEMALA

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor branca
	m²
	35,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor amarela
	m²
	7,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	71,00
	 
	 
	 

	Tachão monodirecional reflexivo vidro
	unid.
	8,00
	 
	 
	 

	Tachão bidirecional reflexivo vidro
	unid.
	11,00
	 
	 
	 

	Tacha refletiva monodirecional Tipo III ou IV - vidro ou prismático
	unid.
	57,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de prisma de concreto
	unid.
	20,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	4,55
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	4,55
	 
	 
	 

	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico
	m²
	3,31
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	36,00
	 
	 
	 

	Retirada suporte de madeira tratada/metálico
	m
	32,40
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	34,00
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 07 - JARDIM NOVA EUROPA - GUATEMALA
	 

	
	
	
	
	
	

	TOTAL FASE 1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	EXECUÇÃO - FASE 2

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 01 - JARDIM GARCIA

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. Hor. c/termoplast hot spray - cor branca
	m²
	12,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. Hor. c/termoplast hot spray - cor amarela
	m²
	35,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	20,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	14,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	5,90
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	5,90
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	61,20
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	19,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de placa em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)
	m²
	8,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	4,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de abraçadeira galvanizada, diâmetro  de 4", para fixação de placas
	unid.
	8,00
	 
	 
	 

	RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA

	Tela para proteção de obras, malha 2mm
	m2
	975,00
	 
	 
	 

	Sinalização - iluminação
	m
	500,00
	 
	 
	 

	Demolição de pavimento asfáltico
	m²
	2130,00
	 
	 
	 

	Demolição de concreto simples
	m³
	50,00
	 
	 
	 

	Transplante de árvores com diâmetro até 30cm
	unid.
	2,00
	 
	 
	 

	Remoção ou remanejamento de postes de energia
	unid.
	2,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	1400,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte terra)
	m³xkm
	42000,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	1400,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte entulho)
	m³xkm
	42000,00
	 
	 
	 

	Arrancamento de guias, inclui carga de caminhão
	m
	2300,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	Fornecimento de terra, incluindo escavação, varga e transporte até a distância média de 1,0km, medido no aterro compactado (preenchimento plataformas e canteiros novos)
	m³
	180,00
	 
	 
	 

	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	m²
	3500,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e assentamento de guias Tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - FCK=20,0MPA
	m
	410,00
	 
	 
	 

	Base de binder denso (sem transporte)
	m³
	175,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	175,00
	 
	 
	 

	Transporte de binder além do primeiro km
	m³xkm
	5250,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada
	m³
	350,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC
	m³
	700,00
	 
	 
	 

	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento  (lastro para assentamento e escora das guias) 
	m³
	24,60
	 
	 
	 

	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)
	m³
	105,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	105,00
	 
	 
	 

	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km
	m³xkm
	3150,00
	 
	 
	 

	Plantio de grama em placas
	m²
	620,00
	 
	 
	 

	Execução de passeio (calçada) de concreto ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
	m²
	700,00
	 
	 
	 

	Reforço do sub-leito/sub-base de solo melhorado com agregado reciclado 60% em volume, com fornecimento de agregado
	m³
	100,00
	 
	 
	 

	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3cm, em vias expressas, inclusive remoção do material fresado até 10km
	m²
	2000,00
	 
	 
	 

	Imprimação betuminosa impermeabilizante
	m²
	2000,00
	 
	 
	 

	Pintura de ligação com emulsão RR-1C
	m²
	2000,00
	 
	 
	 

	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - FCK= 20,0MPA
	m³
	9,84
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 01 - JARDIM GARCIA
	 

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 02 - BARÃO GERALDO

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Remoção de pintura acrilic. demarc. de via por processo manual
	m²
	330,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. Hor. c/termoplast hot spray - cor branca
	m²
	25,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. Hor. c/termoplast hot spray - cor amarela
	m²
	380,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	410,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	55,00
	 
	 
	 

	Tachão monodirecional reflexivo vidro
	unid.
	62,00
	 
	 
	 

	Tachão bidirecional reflexivo vidro
	unid.
	57,00
	 
	 
	 

	Remoção e transporte de guia pré-moldada
	m
	6,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	28,99
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	28,99
	 
	 
	 

	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico
	m²
	11,40
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	288,00
	 
	 
	 

	Retirada suporte de madeira tratada/metálico
	m
	108,00
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	101,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de placa em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)
	m²
	30,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	15,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de abraçadeira galvanizada, diâmetro  de 4", para fixação de placas
	unid.
	30,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:  Avenida Albino J. B. de Oliveira x Avenida Santa Isabel

	Grupo focal Projetado SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ anteparo Shadow e suporte basculante
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Repetidor SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	7,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Pedestre SEMCO à LED com sinalizador regressivo auxiliar polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Base 4 1/2" x 6,00m 01 cavilha
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Braço Projetado semafórico 4" x 4,70m
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	20,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	600,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 2 x 2,5 mm (alimentação)
	m
	20,00
	 
	 
	 

	Controlador Tesc Flexcon III  188
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Caixa de entrada de energia (padrão CPFL)
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	7,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Módulo repetidor e conversor de sinais RPS3C Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:  Avenida Albino J. B. de Oliveira x Rua Alcides de Barros

	Grupo focal Projetado SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ anteparo Shadow e suporte basculante
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Repetidor SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	4,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	50,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 2 x 2,5 mm (alimentação)
	m
	20,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	7,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Módulo repetidor e conversor de sinais RPS3C Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:  Avenida Santa Isabel x Rua Modesto Fernandes

	Grupo focal Pedestre SEMCO à LED com sinalizador regressivo auxiliar polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	8,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	8,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	10,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	140,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Caixa de entrada de energia (padrão CPFL)
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	8,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Módulo repetidor e conversor de sinais RPS3C Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:  Avenida Dr. Romeu Tortima x Rua Cecília Feres Zogbi

	Grupo focal Projetado SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ anteparo Shadow e suporte basculante
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Repetidor SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Base 4 1/2" x 6,00m 01 cavilha
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Braço Projetado semafórico 4" x 4,70m
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	10,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	140,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 2 x 2,5 mm (alimentação)
	m
	20,00
	 
	 
	 

	Controlador Tesc Flexcon III  188
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Caixa de entrada de energia (padrão CPFL)
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	3,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA:  Avenida Santa Isabel

	Tela para proteção de obras, malha 2mm
	m2
	2800,00
	 
	 
	 

	Sinalização - iluminação
	m
	300,00
	 
	 
	 

	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum
	m²
	45,90
	 
	 
	 

	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão
	m²
	33,90
	 
	 
	 

	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - FCK = 20,0MPA
	m³
	9,15
	 
	 
	 

	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	m²
	436,25
	 
	 
	 

	Base de binder denso (sem transporte)
	m³
	21,81
	 
	 
	 

	Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão
	m
	153,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e assentamento de guias Tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - FCK=20,0MPA
	m
	153,00
	 
	 
	 

	Lastro de concreto (lastro para assentamento e escora das guias) 
	m³
	5,35
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	21,81
	 
	 
	 

	Imprimação betuminosa ligante
	m²
	872,50
	 
	 
	 

	Imprimação betuminosa impermeabilizante
	m²
	872,50
	 
	 
	 

	Transporte de binder além do primeiro km
	m³xkm
	283,53
	 
	 
	 

	Carga e remoção de entulho até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	234,00
	 
	 
	 

	Remoção de entulho além do primeiro km
	m³xkm
	2340,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada
	m³
	65,43
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	21,81
	 
	 
	 

	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km
	m³xkm
	283,53
	 
	 
	 

	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)
	m³
	21,81
	 
	 
	 

	Execução de Rampa Tipo I - para calçada existente em intertravado
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Execução de Rampa Tipo I - sem abas - vaga acessível - para calçada existente em intertravado
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Execução de Rampa Tipo I - sem abas - esquina - para calçada existente intertravado
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA:  Avenida Albino J. B. de Oliveira

	Tela para proteção de obras, malha 2mm
	m2
	745,00
	 
	 
	 

	Sinalização - iluminação
	m
	400,00
	 
	 
	 

	Demolição de pavimento asfáltico
	m²
	210,00
	 
	 
	 

	Demolição de concreto simples
	m³
	20,00
	 
	 
	 

	Transplante de árvores com diâmetro até 30cm
	unid.
	8,00
	 
	 
	 

	Remoção ou remanejamento de postes de energia
	unid.
	3,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	1500,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte terra)
	m³xkm
	45000,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	1500,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte entulho)
	m³xkm
	45000,00
	 
	 
	 

	Arrancamento de guias, inclui carga de caminhão
	m
	280,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	Fornecimento de terra, incluindo escavação, varga e transporte até a distância média de 1,0km, medido no aterro compactado (preenchimento plataformas e canteiros novos)
	m³
	47,52
	 
	 
	 

	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	m²
	500,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e assentamento de guias Tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - FCK=20,0MPA
	m
	210,00
	 
	 
	 

	Base de binder denso (sem transporte)
	m³
	25,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	25,00
	 
	 
	 

	Transporte de binder além do primeiro km
	m³xkm
	750,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada
	m³
	50,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC
	m³
	100,00
	 
	 
	 

	Lastro de concreto (lastro para assentamento e escora das guias) 
	m³
	12,60
	 
	 
	 

	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)
	m³
	15,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	15,00
	 
	 
	 

	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km
	m³xkm
	450,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo I - para calçada existente em concreto
	unid.
	8,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo II - para calçada existente em concreto
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo II - para calçada existente em mosáico português
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo III - para calçada existente em mosáico português
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Plantio de grama em placas
	m²
	50,00
	 
	 
	 

	Execução de passeio (calçada) de concreto ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
	m²
	250,00
	 
	 
	 

	Reforço do sub-leito/sub-base de solo melhorado com agregado reciclado 60% em volume, com fornecimento de agregado
	m³
	20,00
	 
	 
	 

	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3cm, em vias expressas, inclusive remoção do material fresado até 10km
	m²
	100,00
	 
	 
	 

	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30
	m²
	100,00
	 
	 
	 

	Pintura de ligação com emulsao RR-1C
	m²
	100,00
	 
	 
	 

	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - FCK= 20,0MPA
	m³
	5,10
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 02 - BARÃO GERALDO
	 

	
	
	
	
	
	

	TOTAL FASE 2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	EXECUÇÃO - FASE 3

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 03 - JARDIM NOVA EUROPA - BADEN 

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor branca
	m²
	40,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ resina vinílica ou acrílica - cor amarela
	m²
	210,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	155,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	24,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	4,12
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	4,12
	 
	 
	 

	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico
	m²
	3,00
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	32,40
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	27,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de placa em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)
	m²
	12,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	6,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de abraçadeira galvanizada, diâmetro  de 4", para fixação de placas
	unid.
	18,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

	Grupo focal Projetado SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ anteparo Shadow e suporte basculante
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Repetidor SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Base 4 1/2" x 6,00m 01 cavilha
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Base 4 1/2" x 6,00m 02 cavilha
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Extensora
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Braço Projetado semafórico 4" x 4,70m
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	20,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	420,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 2 x 2,5 mm (alimentação)
	m
	20,00
	 
	 
	 

	Controlador Digicon CD200
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Caixa de entrada de energia (padrão CPFL)
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Digicon
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA

	Tela para proteção de obras, malha 2mm
	m2
	80,00
	 
	 
	 

	Sinalização - iluminação
	m
	100,00
	 
	 
	 

	Demolição de concreto simples
	m³
	10,50
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	28,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte terra)
	m³xkm
	840,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	28,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte entulho)
	m³xkm
	315,00
	 
	 
	 

	Arrancamento de guias, inclui carga de caminhão
	m
	25,00
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	m²
	70,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - FCK=20,0MPA
	m
	25,60
	 
	 
	 

	Base de binder denso (sem transporte)
	m³
	3,50
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	3,50
	 
	 
	 

	Transporte de binder além do primeiro km
	m³xkm
	105,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada
	m³
	7,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC
	m³
	14,00
	 
	 
	 

	Lastro de concreto (lastro para assentamento e escora das guias) 
	m³
	2,00
	 
	 
	 

	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)
	m³
	2,10
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	2,10
	 
	 
	 

	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km
	m³xkm
	63,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo I
	unid.
	2,00
	 
	 
	 

	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - FCK= 20,0MPA
	m³
	0,62
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO 03 - JARDIM NOVA EUROPA - BADEN
	 

	
	
	
	
	
	

	PROJETO 05 - JARDIM LEONOR

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor branca
	m²
	80,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. hor. c/ termoplast extrudado - cor amarela
	m²
	20,00
	 
	 
	 

	Sinaliz. Hor. c/termoplast hot spray - cor branca
	m²
	150,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT
	m²
	73,80
	 
	 
	 

	Colocação de placa em sup. Madeira/metálico-solo
	m²
	7,80
	 
	 
	 

	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"
	m
	43,20
	 
	 
	 

	Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contém três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono
	unid.
	36,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de placa em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)
	m²
	8,00
	 
	 
	 

	Fornecimento/implantação coluna de 4" x 5,25 m - para braço projetado (P-57)
	unid.
	4,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e implantação de abraçadeira galvanizada, diâmetro  de 4", para fixação de placas
	unid.
	8,00
	 
	 
	 

	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

	Grupo focal Projetado SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ anteparo Shadow e suporte basculante
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Repetidor SEMCO à LED 3x200mm polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	5,00
	 
	 
	 

	Grupo focal Pedestre SEMCO à LED com sinalizador regressivo auxiliar polic.c/ 02 suportes simples
	pç
	6,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Base 4 1/2" x 6,00m 01 cavilha
	pç
	4,00
	 
	 
	 

	Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m
	pç
	4,00
	 
	 
	 

	Braço Projetado semafórico 4" x 4,70m
	pç
	4,00
	 
	 
	 

	Suporte tipo Rex de ferro com roldana de cerâmica
	pç
	20,00
	 
	 
	 

	Fita de Arquear em aço inoxidável 1/2" x 0,5mm
	cx
	1,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 4 x 1,5 mm (fase semafórica veicular)
	m
	420,00
	 
	 
	 

	Cabo pp 2 x 2,5 mm (alimentação)
	m
	20,00
	 
	 
	 

	No Break semafórico
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Caixa de entrada de energia (padrão CPFL)
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Dispositivo de proteção de surto
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo I - Controlador
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Aterramento Tipo II - Coluna
	pç
	7,00
	 
	 
	 

	Módulo de comunicação - Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	Módulo repetidor e conversor de sinais RPS3C Tesc
	pç
	1,00
	 
	 
	 

	RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA

	Tela para proteção de obras, malha 2mm
	m2
	250,00
	 
	 
	 

	Sinalização - iluminação
	m
	100,00
	 
	 
	 

	Demolição de concreto simples
	m³
	10,00
	 
	 
	 

	Transplante de árvores com diâmetro até 30cm
	unid.
	5,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	31,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte terra)
	m³xkm
	930,00
	 
	 
	 

	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6,00m3 - escavadeira hidráulica
	m³
	31,00
	 
	 
	 

	Transporte com caminhão basculante de 6 m3 (transporte entulho)
	m³xkm
	300,00
	 
	 
	 

	Arrancamento de guias, inclui carga de caminhão
	m
	66,20
	 
	 
	 

	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
	m²
	3,75
	 
	 
	 

	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	m²
	32,00
	 
	 
	 

	Fornecimento e assentamento de guias Tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - FCK=20,0MPA
	m
	110,00
	 
	 
	 

	Base de binder denso (sem transporte)
	m³
	2,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	2,00
	 
	 
	 

	Transporte de binder além do primeiro km
	m³xkm
	60,00
	 
	 
	 

	Base de brita graduada
	m³
	3,20
	 
	 
	 

	Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC
	m³
	6,40
	 
	 
	 

	Lastro de concreto (lastro para assentamento e escora das guias) 
	m³
	6,00
	 
	 
	 

	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)
	m³
	1,00
	 
	 
	 

	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1km
	m³
	1,00
	 
	 
	 

	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km
	m³xkm
	30,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo I - para calçada existente em concreto
	unid.
	4,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo I - para calçada existente em mosáico português
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Rampas Tipo III - demolição de pavimento asfáltico e construção de canteiro
	unid.
	1,00
	 
	 
	 

	Plantio de grama em placas
	m²
	67,00
	 
	 
	 

	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - FCK= 20,0MPA
	m³
	2,65
	 
	 
	 

	TOTAL PROJETO  05 - JARDIM LEONOR
	 

	
	
	
	
	
	

	TOTAL FASE 3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	TOTAL GERAL
	 







COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
(MODELO DE REFERÊNCIA)

	ITEM
	COMPONENTE
	%

	 
	 
	 

	A
	Bonificação
	 

	A.1
	Lucro
	 

	
	
	

	B
	Despesas Indiretas
	 

	B.1
	Garantia
	 

	B.2
	Risco
	 

	B.3
	Administração Central
	 

	B.4
	Despesas Financeiras
	 

	
	
	

	C
	Tributos (C1+C2+C3+C4)
	 

	C.1
	COFINS
	 

	C.2
	PIS
	 

	C.3
	ISSQN
	 

	C.4
	Outros (ser houver, especificar)
	 

	
	
	

	BDI
	



Onde:

		
	BDI =
	[
	(1+B1+B2+B3)x(1+B4)x(1+A1)
	-1
	]
	X 100

	
	
	(1-C)
	
	
	



Notas:
	(1) Efetuar o cálculo do BDI com números decimais;
	(2) Informar a legislação de amparo, caso haja desoneração tributária.




Data: ___/___/___
Assinatura:
Nome:
RG: 
CPF:


COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
(MODELO DE REFERÊNCIA)

	GRUPO I
	%

	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
	 

	SESI
	 

	SENAI
	 

	SEBRAE
	 

	INCRA
	 

	SALÁRIO-EDUCAÇÃO
	 

	GILRAT
	 

	FGTS
	 

	OUTROS (se houver, especificar)
	 

	
	

	SUBTOTAL
	 

	
	

	GRUPO II
	%

	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
	 

	FÉRIAS
	 

	1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 
	 

	FERIADOS
	 

	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
	 

	ENFERMIDADE
	 

	ACIDENTES DE TRABALHO
	 

	ADICIONAL NOTURNO
	 

	LICENÇA-PATERNIDADE 
	 

	13º SALÁRIO
	 

	OUTROS (se houver, especificar)
	 

	
	

	SUBTOTAL
	 

	
	

	GRUPO III
	 %


	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
	

	OUTROS (se houver, especificar)
	 

	
	

	SUBTOTAL
	 

	
	

	GRUPO IV
	 %


	MULTA RESCISÓRIA
	 

	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Lei complementar 110)
	 

	OUTROS (se houver, especificar)
	 

	
	

	SUBTOTAL
	 

	
	

	GRUPO V - INCIDÊNCIA DO GRUPO I NO GRUPO II
	 

	
	

	GRUPO VI - INCIDÊNCIA DO FGTS E DO SECONCI-MG NO GRUPO III
	 

	
	

	TOTAL GERAL 
	 



Notas:
	(1) Efetuar o cálculo do BDI com números decimais;
	(2) Informar a legislação de amparo, caso haja desoneração tributária.


Data: ___/___/___
Assinatura:
Nome:
RG: 
CPF:


